Active-X DLL для считывания принятых SMS с сотового телефона GSM.
Для работы DLL  требуется сотовый телефон GSM, подключенный к компьютеру посредством кабеля (COM или USB), инфракрасного порта или Bluetooth соединения.
Описание свойств и методов DLL.

	Свойство
	Тип
	Описание

	PortNumber
	String
	Номер последовательного (serial) порта, к которому подключен телефон. При использовании подключения кабелем COM это порты 1 или 2. При использовании остальных типов соединения, это виртуальные порты с номером от 3 и выше.

	PortSpeed
	String
	Скорость обмена данными с телефоном (бит/сек). 
Варианты: 9600; 19200; 38400; 57600; 115200;

Примечание: некоторые модели телефоном работают только на скорости 19200

	SMS
	String
	Список всех считанных из телефона сообщений, разделенных между собой символами CrLf (13 и 10 ASCII). Проще говоря - каждое отдельное сообщение в отдельной строке. 
Каждое сообщение содержит поля:
- дату/время приема SMS
- номер отправителя

- текст сообщения

которые разделены символом табуляции (9 ASCII).

	Error
	String
	Возвращает результат выполнения последнего метода.


Результат выполнения каждого метода отображается в свойстве Error. Так, после выполнения метода OpenPort, запросите данное свойство, чтобы узнать, выполнено ли открытие порта успешно или нет.
	Метод
	Аргументы
	Описание

	OpenPort
	нет
	Открывает порт, указанный в свойстве PortNumber.

Результат: (см. свойство Error)
Успешно   -    OK
Не успешно - Error. Port COM1:  19200,n,8,1 (ошибка при открытии порта с перечислением настроек порта).

	ResetPhone
	нет
	Служит для проверки соединения с телефоном путем отправки в телефон команды ATZ и получения ответа телефона.
Результат: (см. свойство Error)

Успешно   -    OK
Не успешно – Error
Нет ответа телефона – No Answer
Порт закрыт - Error. COM is closed

	ReadAllMsg
	нет
	Производит чтение всех сообщений из телефона.
Результат: (см. свойство Error)

Успешно   -    OK (далее см. свойство SMS)
Не успешно – Error
Нет ответа телефона – No Answer
Нет новых сообщений – Empty
Порт закрыт - Error. COM is closed


	DeleteMsg
	нет
	Удаление прочитанных SMS из телефона. 
Результат: (см. свойство Error)

X1-Y1:OK X2-Y2:Error ... Xn-Yn:RESULT
где

    X - тип хранилища SMS. 1-телефон  2-СИМкарта

    Y - позиция сообщения в хранилище 1,2,3...N
    RESULT - результат команды удаления SMS из хранилища. OK  или  Error
    'количество блоков (Xn-Yn:RESULT) равно количеству удаляемых SMS. Блоки разделены пробелом.

	ClosePort
	нет
	Отключиться от телефона и закрыть порт. 


Перед началом работы с DLL зарегистрируйте ее с помощью утилиты regsvr32.exe 
Пример:  regsvr32.exe Путь_к_длл\SmsSend.dll
При регистрации в Windows Vista используйте ключ /s
regsvr32.exe Путь_к_длл\SmsSend.dll /s

Примеры кода (VisualBasic и 1С) использования DLL  см. Приложение 1 и 2.

Примечание: 
Сообщения считываются из памяти телефона (“ME”=1) и СИМкарты (“SM”=2).
В результате выполнения метода ReadAllMsg все считанные SMS записываются в свойство SMS, а их адреса во внутреннюю память DLL.
При выполнении метода DeleteMsg удаляются сообщения с этими адресами. Таким образом, удаляются только те сообщения, которые были считаны методом ReadAllMsg. Не считанные сообщения не удаляются.

Адрес сообщения состоит из двух параметров. Место хранения (1 или 2) и позиция SMS. 
Например:

1-3       - позиция 3 в памяти телефона.

1-5      - позиция 5 в памяти телефона.

2-4      - позиция 4 в памяти СИМкарты.
Если после считывания SMS не выполнить метод DeleteMsg, то при следующем вызове метода ReadAllMsg считанные ранее сообщения считаются повторно.
Ограничение демоверсии.

В режиме демоверсии DLL может считывать сообщения с телефона, в который вставлена любая СИМкарта. В сообщениях, принятых с помощью данной DLL отображаются дата и время приема, номер отправителя, а текст сообщения заменяется на адрес интернет страницы моего сайта, с описанием данной DLL.
Рабочая версия.

Рабочий режим DLL обеспечивается файлом-ключем. В нем зашифрована информация о номере IMSI той СИМкарты, которая вставлена в Ваш “рабочий” телефон. Т.е. DLL с помощью данного файла-ключа (или нескольких ключей) “привязана” к одной (или нескольким) СИМкартам.

Если Вы захотите приобрести рабочую версию, то сообщите мне номер IMSI той СИМкарты, которую в дальнейшем будете использовать для работы  (см. Приложение3).  На основании этих данных я сформирую и передам Вам файл-ключ, который должен будет размещаться в одной папке с DLL на Вашем компьютере.
Стоимость одного файла-ключа 500 (пятьсот) руб. 
По вопросу приобретения DLL прошу обращаться:

· E-mail:  malyav@mail.ru
· ICQ:
8440085
Информация о других программах для приема и отправки SMS, управления голосовыми вызовами, на сайте www.malyav.narod.ru
Приложение1.
Пример кода (Visual Basic)
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Приложение2.

Пример кода для 1С (7 и 8 версий).

Приложение3.

Как узнать IMSI Вашей СИМкарты?

Для этого надо подключить телефон к компьютеру и, с помощью терминальной программы (например Гипертерминала, который входи в состав Windows), послать в него команду AT+CIMI. В ответ получите номер IMSI Вашей СИМкарты.

На примере использования Гипертерминала.

1. Запустить Гипертерминал. 

Пуск-Программы-Стандартные-Связь-Гипертерминал(HyperTerminal)

2. В открывшемся окне гипертерминала создать новое подключение и настроить его (меню Файл-Новое подключение)
Установить порт, к которому подключен телефон.
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Установить настройки подключения (обычно только выбрать скорость).
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Набрать команду AT+CIMI нажать Энтер. В ответ получите номер IMSI.
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Private Sub ReadMessages()


'создать объект


    Dim MySMS As Object


    Set MySMS = CreateObject("AddIn.SmsReceive")





'выставить настройки порта


    MySMS.Portnumber = “3”


    MySMS.PortSpeed = “19200”


    


'открыть порт


    MySMS.OpenPort


    If MySMS.Error <> "OK" Then


        MsgBox "Ошибка при открытии порта: " & MySMS.Error


        Exit Sub


    End If





'проверить соединение с телефоном


    MySMS.ResetPhone


    If MySMS.Error <> "OK" Then


        MySMS.ClosePort


        MsgBox "Ошибка при подключении к телефону: " & MySMS.Error


        Exit Sub


    End If


    


'считать SMS с телефона


    MySMS.ReadAllMsg


    If MySMS.Error <> "OK" Then


        MySMS.ClosePort


        MsgBox "Ошибка чтения SMS: " & MySMS.Error


        Exit Sub


    End If


    


'получить считанные SMS


    Dim MyMessages As String


    MyMessages = MySMS.SMS


    MsgBox MyMessages


    'обрабатываем принятые сообщения


    


'удалить прочитанные сообщения


    MySMS.DeleteMsg


    If MySMS.Error <> "OK" Then


        MySMS.ClosePort


        MsgBox "Ошибка удаления SMS: " & MySMS.Error


        Exit Sub


    End If


    


'закрыть порт


    MySMS.ClosePort


End Sub








Процедура Сформировать()


     


     //1. Выполняем поиск компоненты


          


          Состояние("Поиск компоненты...");


          


          Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("D:\1Sbdb\SmsReceive.dll") = 0 Тогда


               Предупреждение("Не загружена компонента SmsReceive.dll.");


               Возврат;


          КонецЕсли;


          


          Компонента = СоздатьОбъект("AddIn.SMSReceive");


          


     //2. Устанавливаем параметры, открываем порт, читаем смс     


          


          Состояние("Читаем смс...");


          


          Компонента.PortNumber = "10";


         Компонента.PortSpeed = "19200";


          


          Сообщить(Компонента.OpenPort());


          Сообщить(Компонента.ResetPhone());


         Сообщить(Компонента.Error);


          


          Компонента.ReadAllMsg();


          


          СписокСообщений = СокрЛП(Компонента.Sms);


          


     //3. Разбтраем строку сообщений и сохраняем данные


         


          Для А = 1 По СтрКоличествоСтрок(СписокСообщений) Цикл


               


               Сообщение   = СокрЛП(СтрПолучитьСтроку(СписокСообщений,А));


                              


          КонецЦикла;


     





     //4. Удаляем сообщения из телефона и закрываем порт


         


         Компонента.DeleteMsg();


          Компонента.ClosePort();





КонецПроцедуры // Сформировать()








